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petit & puissant 
115 dB 

Crête ! 

SHOUTBOX – INTERCOM 

Voici une station intercom innovante 
avec un haut-parleur actif haute 
performance. Ce concept permet une 
reproduction vocale et de programme 
très forte et claire tout en offrant les 
fonctions d'une station intercom. En 
tant que station intercom, la COMBOX. 
peut être utilisée avec un casque ou 
un micro dynamique. Malgré son 
design compact, le niveau sonore du 
haut-parleur est suffisamment élevé 
(jusqu'à 115 dB en pointe) pour être 
entendu même en milieu scénique. 

La COMBOX. est également idéale 
comme station d'annonce dans les 
loges des artistes ou en coulisses avec 
possibilité de réponse. Lorsqu'on utilise 
plusieurs COMBOX. ensemble, l'une est 
configurée comme maître et les autres 
en mode « esclave ». Si une autre 
station intercom principale est utilisée 
dans le système global, toutes les 
COMBOX. passent en mode esclave. 

Les caractéristiques, les données techniques et les 
photos détaillées sont disponibles à la page suivante. 
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Caractéristiques de la COMBOX. 

Enceinte active pour des pics jusqu'à 115 dB 

Réponse en fréquence optimisée pour une 
compréhension optimale, 

Haut-parleur désactivable. 

Fonctions d'intercom en mode partyline avec 
fonctions d'appel 

Signal lumineux avec LED ultra-brillante et 
bouton d'appel jaune Signal sonore avec 
buzzer piézo, également désactivable, 

Utilisation possible avec casque, connecteur à 
l'avant 
Utilisation du casque coupe automatiquement 
le haut-parleur. 

Un microphone dynamique peut également être 
connecté à la place du casque. 

Toutes les connexions entre les stations avec 
câble de microphone standard 

En mode maître, l'alimentation de plusieurs packs 
ceinture/lampes signal/interfaces connectés est 
possible. 

Entrée programme symétrique, alternative pour 
écoute ou connexion au signal intercom. 

Forme en coin avec deux angles, utilisation au sol/sur 
table, filetage 3/8“ pour fixation sur supports de 
microphone. 

Les panneaux latéraux en bois peuvent être 
remplacés par des supports d'encastrement 19“ 
ou des supports muraux. Alimentation universelle 
entre 100…250 V. 

Données techniques de la COMBOX. 

Réponse en fréquence 

Microphone: 160…20000 Hz/-6 dB, optimisé pour la 
compréhension vocale, Haut-parleur:  220…15 000 Hz 
+/-6dB 

Volume maximal: 115 dB lors de conversations 
bruyantes via un casque d'un pack ceinture. 

Distorsion totale:  <0,1% 

Rapport signal/bruit:  >80 dB 

Puissance de l'amplificateur:  20 W 

Lampe signal:  LED, blanc, 80 lm 

Connecteurs: 
Avant Connecteur casque 4 broches XLR pour casques 
avec capsule de microphone dynamique 
Arrière entrée programme symétrique, niveau ligne, XLR 
symétrique à 3 broches 

Connexion intercom, standard partyline = XLR à 3 
broches connecté en parallèle pour entrée et sortie, 
entrée microphone symétrique XLR à 3 broches avec 
réglage de gain 

Side-Tone: Potentiomètre encastré à l'arrière (volume 
d'écoute sur casque) 

Connexion électrique: Connexion IEC avec contact 
de protection 

Protection: Fusible fin 1,6 A 5x20 mm lent 

Interrupteur d'alimentation: Interrupteur à bascule robuste 

Alimentation électrique: 100…240 V~, 50/60 Hz, 31 VA 

Fixation sur support: Filetage de support de microphone 
3/8“ 

Dimensions: 280 x 70 x140 mm 

Poids net: 3,65 kg sans câble d'alimentation .


