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Station principale MS-100 à canal unique 

1 Ports pour lampes de rack (BNC) 
2    Compartiments vides (par exemple pour téléphone portable, paquet de cigarettes…) 

3 Connecteur 12 V pour téléphone mobile ou allume-cigare (inclus) 
4 Grande affiche de signal lumineux 
5 Bouton d'appel avec interrupteur pour buzzer 
6 Interrupteur à trois positions : Éteint, Allumé en continu, Momentané 

7 Régulateur de niveau pour le signal audio 
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Station principale MS-100 à canal unique 

Système d'intercom filaire pour une communication sans problème. 

Le système d'intercom audio axxent a été conçu pour 
garantir une communication sécurisée du personnel 
opérant des appareils et systèmes dans les halls, 
arènes, théâtres, centres de congrès et événements 
musicaux, assurant une transmission de voix de haute 
qualité – même sur de longues distances de câbles. 
Une grande importance a été accordée à la clarté de la 
voix, même dans des environnements acoustiques 
difficiles. Les composants individuels sont compatibles 
avec presque tous les systèmes proposés utilisant des 
connexions standard XLR à 3 pôles. 

La station maîtresse MS-100 permet une transmission 
vocale de haute qualité pour un canal de transmission. 
L'alimentation électrique fournit une tension de 
fonctionnement à environ 15 stations portables. Les 
alarmes sonores et lumineuses sont standard. Sur le 
panneau avant, il y a une connexion pour un casque, 
deux connexions XLR pour se relier aux stations 
mobiles, ainsi qu'une sortie de niveau ligne XLR. 

Alimentation centrale pour jusqu'à 15 stations 
Boîtier rack avec seulement 1 unité de hauteur 
Appels sonores et lumineux 
Entrées de niveau micro et ligne 
Clarté vocale optimale 
Connexion pour tous les casques dynamiques 
Câble XLR standard pour connecter les stations 
Les alarmes sonores et lumineuses sont standard 
Connexion pour un casque 
2 connexions XLR pour connecter aux stations mobiles 
Sortie de niveau ligne XLR 

Plage de transmission.....................................20…20 000 Hz 
Rapport signal/bruit.................................................:::::::::::::.≥85 dB 
Connexions ......      .............3/4 pôles XLR, BNC (Lumière) 
Tension de fonctionnement....230/120 V~ commutable 
Consommation d'énergie ......................... max. 50 Watt 
Boîtier en tôle d'acier................................................................ noir 
Dimensions (LxHxP) ................482 x 44 (1 UH) x 155 mm 
Poids (net)......................................................................................3,2 kg 

8 Connexions XLR (ligne intercom + casque) 
9 Volume d'écoute du microphone 
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