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Station principale à deux canaux MS-200

Système Intercom filaire pour une communication sans problème.

Alimentation pour au moins 14 composants Intercom
Boîtier rack avec seulement 1 U

•

Appel sonore et lumineux pour les deux canaux 
séparément

• Entrée niveau micro/ligne sur la face avant, niveau 
réglable par canal
Entrées/sorties ligne à l'arrière de l'appareil, 
sélectionnables canal A, B ou A+B, pour 
l'entrée/sortie de signal
XLR 4 pôles sur la face avant pour casques 
dynamiques
3 sorties Intercom par canal

Plage de transmission................................20…20 000 Hz
Rapport signal/bruit..........................................................≥85 dB
Atténuation diaphonie .................................................. ≥65 dB
Connexions ..........................................................3/4 pôles XLR
Tension de fonctionnement.............................230/120 V~, 
réglable
Consommation ............................................... max. 50 watts
Boîtier acier............................................................................... noir
Dimensions (LxHxP) .............482 x 44 (1 U) x 200 mm
Poids (net)...............................................................................3,1 kg

1   connexion XLR 4 pôles pour casques (mâle)
2   Réglage du niveau pour casque
3   Volume d'écoute du micro
4   Interrupteur de parole à 3 positions : Arrêt, Marche continue, Moment

5 Interrupteur de sélection d'entrée Ligne A, B ou A+B

6 Buzzer interrupteur marche/arrêt

7 Boutons d'appel A/B

8 Connexion XLR 3 pôles pour casques (femelle)
9 Réglage du niveau pour l'entrée micro-ligne

Données techniques

La station principale MS-200 offre une 
communication vocale de haute qualité sur deux 
canaux de transmission. L'alimentation intégrée 
fournit l'énergie nécessaire à au moins 14 
composants Intercom, tels que des packs ceinture, 
des signaux lumineux, des interfaces, etc., via le câble 
de microphone standard. La distance sur laquelle 
une transmission vocale impeccable et une 
alimentation électrique sont possibles dépend de la 
qualité du câble. Les alertes se font par deux moyens, 
sonore et lumineux. L'alerte lumineuse est la 
fonction de base et l'alerte sonore via buzzer piezo 
peut être activée. Sur la face avant se trouve une 
connexion XLR 4 pôles pour casques dynamiques et 
une entrée universelle XLR 3 pôles pour microphones 
dynamiques et signaux de niveau de ligne.
L'opérateur de la MS-200 peut choisir de parler et 
d'écouter avec les deux canaux ou individuellement 
(ou des groupes). À l'arrière se trouvent des entrées 
et sorties ligne, qui peuvent également être 
assignées au canal A, B ou A+B. Pour chaque canal, il 
y a 3 sorties de signal Intercom XLR disponibles.

10       Alimentation marche/arrêt À l'arrière de l'appareil se trouvent les connexions pour les entrées et sorties
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