
Alimentation externe 

La nouvelle station principale demi-format 19" CP100S, 
conçue selon le principe Partyline ou deux fils, dispose 
de la fonction interphone bien connue via casques et 
d'un haut-parleur intégré et désactivable. 

Tous les casques intercom du commerce avec capsule 
micro dynamique peuvent être branchés à l'avant. 
Une prise pour connecter des micros col de cygne ou 
des micros filaires est également disponible. 

Pour la signalisation, l'appel lumineux est activé par 
bouton et, si nécessaire, l'appel sonore peut être 
ajouté. Pour l'utilisation comme station principale, un 
interrupteur de terminaison de ligne est placé à 
l'arrière. Lors de l'utilisation comme station 
haut-parleur, cet interrupteur reste en position OFF. 

L'alimentation universelle fournie (100…240 V) permet 
d'alimenter jusqu'à environ 25 composants intercom 
connectés, tels que des ceintures et des voyants de 
signalisation. La connexion à la CP100S est sécurisée 
par une patte de fixation. 

Avec le kit optionnel 19" RMK-100, la station 
principale peut également être installée dans 
des racks. 

Caractéristiques techniques 

Alimentation : via alimentation universelle 24 V=2,71A, 
65 W, 100...240 V, suffisant pour jusqu'à 25 
composants intercom connectés 
Dimensions : 20 cm x 12 cm x 4,4 cm (L x P x H) Poids : 
785 g sans alimentation 
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