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® 

Le nouvel adaptateur FW100 permet une communication 
vocale en duplex intégral pour les systèmes d'intercom 
Partyline avec les systèmes à quatre fils. 

Les systèmes à quatre fils sont principalement utilisés 
dans les stations de radio. Comme il est souvent souhaité 
de relier ces systèmes, axxent a développé cet adaptateur 
monocanal. Les clients souhaitaient également une 
signalisation d'appel entre les systèmes. 

La connexion de l'adaptateur aux systèmes Partyline (comme 
les systèmes axxent) se fait habituellement via deux 
connecteurs XLR à 3 broches, femelle et mâle, facilitant 
l'intégration de l'adaptateur dans le système – aussi simple 
qu'une lampe de signalisation. 

Un connecteur DB9 établit la connexion avec les systèmes à 
quatre fils. Deux fils vont vers le système à quatre fils, deux 
fils reviennent. La signalisation d'appel du système à quatre 
fils vers le système Partyline se fait par un contact de 
fermeture. Deux autres fils sont disponibles pour ce contact. 
La signalisation du système Partyline vers le système à 
quatre fils s'effectue via un signal impulsionnel d'environ 1,5 
V. Cette signalisation est également indiquée sur 
l'adaptateur par une LED.  

Les échos éventuels peuvent être éliminés grâce à 
trois potentiomètres à l'avant. Le réglage des niveaux 
entre les différents systèmes peut être effectué à 
l'aide de commutateurs à bascule et de 
potentiomètres à l'avant de l'adaptateur. Comme 
toujours avec axxent, l'adaptateur FW100 est 
également logé dans un boîtier en acier robuste et 
compact pour un fonctionnement durable. 

L'alimentation nécessaire pour l'électronique de 
l'adaptateur est fournie par le câble d'intercom 
Partyline. 
Il est intéressant de noter qu'avec cet adaptateur, il 
est également possible d'intégrer ou d'extraire des 
signaux auxiliaires dans un système Partyline. Cela 
peut être utile pour l'enregistrement ou pour piloter, 
par exemple, un haut-parleur actif. 

Données techniques Type : 
FW100 Dimensions (mm) :    
103 (L) x 93 (B) x 47 mm (H) 
Poids net 454 g Câble de 
connexion (Option) :       
Câble DB9 Alimentation :      
via système Partyline 

Adaptateur intercom FW100 à 4 fils 
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Le câble DB9 optionnel est livré sans connecteur XLR. 


