
Poste d'interphonie GN-M100 

 

Ce poste sert à diffuser des messages via 

les stations principales d'interphonie CP-

100S et MS-200, qui sont toutes deux 

équipées sur leur face avant d'une prise 

XLR à 3 broches pour le branchement de 

microphones.  La prise de raccordement 

de la station principale d'interphonie CP-

100S est conçue pour des microphones 

dynamiques et la prise de la station 

principale d'interphonie MS-200 est 

réglable pour des microphones de niveau 

micro ou auxiliaire. 

Le poste dispose d'un microphone 

dynamique, ce qui rend l'alimentation 

fantôme superflue.  Il est également 

équipé d'un long câble de raccordement 

de 5 m, ce qui permet de l'installer à 

distance. 

La capsule du microphone est équipée d'une protection anti-pop efficace avec une 

grille de protection et est fixée sur un col de cygne stable. 

Trois positions de l'interrupteur offrent une grande flexibilité : marche permanente, 
momentanée et arrêt permanent. 

Données techniques : 

Type de microphone: microphone dynamique à bobine mobile 

Diagramme polaire:  cardioïde 

Gamme de fréquences : 60 Hz - 12 kHz 

Sensibilité: 3,2 mV/Pa à 1 kHzImpedanz:  600 Hz 

Longueur du col de cygne: 310 mm 

Poids net : 1,1 kg 


