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Casques – Écouteurs/Microphones 

Modèle D 900 E Modèle D 900 

Modèle D 800 E 

Modèle D 800 

Casques pour les professionnels 

Les casques Axxent sont conçus spécifiquement pour 
répondre aux exigences professionnelles des 
systèmes intercom. Deux séries, chacune avec deux 
types, répondent à presque tous les besoins de cette 
application. La série D-800 est conçue pour une 
robustesse extrême tout en assurant une excellente 
compréhension vocale, tandis que la série D-900 
privilégie la fidélité sonore et le confort de port. Les 
deux séries sont disponibles en versions mono ou 
stéréo, avec des capsules de microphone dynamiques 
et une transmission symétrique. 
Les boîtiers robustes sont fabriqués en matériau PE, 
presque indestructibles. Lors de la conception, une 
attention particulière a été portée à l'isolation 
acoustique et électrique entre le microphone et le 
casque pour réduire au maximum les problèmes de 
diaphonie. Les coussinets d'oreille hypoallergéniques 
assurent un confort optimal, même sur de longues 
durées. Les microphones à directivité cardioïde 
offrent une excellente atténuation arrière et 
disposent d'une protection anti-pop intégrée dans le 
boîtier. 

Pour la série D-800, le bras du microphone incassable 
est solidement lié au boîtier gauche mais peut être 
plié sans risque de casse grâce à sa conception 
spéciale. Pour la série D-900, le bras du microphone 
incassable est mobile dans toutes les positions 
souhaitées, à gauche comme à droite. De plus, un 
interrupteur de haute qualité est prévu pour 
désactiver le microphone dans la partie supérieure du 
bras. 
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Casques – Écouteurs/Microphones 

Spécifications techniques 

D800 (E) 
Ultra résistant 
Casque optimisé pour la clarté vocale 
Très puissant 
Économique 

D800 (E) D900 (E) 

Casque 

Plage de transmission......................................... 40…14 400 Hz 10…34 200 Hz 

Impédance nominale .................................. 400 Ohms/Système 400 Ohms/Système 
Pression acoustique............................................ 94 dB 94 dB 

Capacité nominale ............................................... 100 mW 100 mW 

Isolation des bruits extérieurs ........................ env. 16 dBA 25 dBA (18 dBA) 

Poids sans câble ........................................................ 270 (200) g 350 (220) g 

Longueur du câble .................................................. 1,5 m 1,8 m 

Coussinets .......................................................................... surface douce 
pour la peau

circumaural 

Microphone 
Type ............................................................................. dynamique dynamique 
Plage de transmission ........................................ 40…15 000 Hz 40…15 000 Hz 
Impédance nominale ..................................................... 200 Ohms, symm. 200 Ohms, symm. 
Atténuation arrière.......................................... >15 dB >15 dB 

Tension de sortie à distance de 5 cm 3 mV 1 mV 

Plage de pivot du bras de micro............. non applicable 300° 

Connecteur .................................................. 4 broches XLR-F 4 broches XLR-F 

D900 (E) 
Solide 
Casque adapté au studio 
Grand confort grâce aux coussinets entourant l'oreille 
Bras de micro à gauche ou à droite 
Micro coupé en relevant le bras 

Les différences entre les séries D800 et D900 
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