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Feux de signalisation 

Le plus grand assortiment de feux de signalisation 
pour intercom est proposé par axxent. Le modèle 
original LP100 avec ampoule classique de 30 V a été 
enrichi il y a quelque temps par des feux LED 
colorés. Désormais, une lampe stroboscopique très 
lumineuse avec 10 LED haute performance est 
disponible, répondant aux demandes de nombreux 
clients qui souhaitaient une lumière transparente, 
c'est-à-dire neutre en couleur. La raison étant les 
éclairages de scène haute performance actuels qui 
pourraient faire disparaître une signalisation colorée. 

Feux de signalisation Axxent 

Les modèles 

avec ampoule de 30 W et dôme mat. 
Connecteurs d'entrée et de sortie XLR à 3 
broches pour câbles de microphone standard 
permettant le raccordement à la ligne 
d'intercom. Stable grâce aux pieds en 
caoutchouc. Dimensions de la base 12,2x9x5,4 
cm (LxPxH). Hauteur du dôme 4 cm. Poids 
net 446 g. 

LP100 LP100STD 
LP100STD Stroboscope avec 10 LED haute performance 
et dôme transparent. Cette lampe a un profil plus bas 
que la LP100. Connecteurs XLR standard à 3 broches, 
femelle et mâle, pour le raccordement à la ligne 
d'intercom. Cette lampe est intéressante pour les 
utilisateurs recherchant une visibilité maximale. 
Dimensions de la base 12,4 x 9 x 4,4 cm (LxPxH). Hauteur     
             du dôme 3,5 cm. Poids net 363 g. 

Feu de signalisation LED avec 4 LED haute 
performance en couleur rouge, dont la luminosité 
est ajustable en continu à l'aide d'un petit tournevis. 
Cette lampe a un profil bas grâce aux LED. La 
LP100LED possède, comme les autres lampes, 2 
connecteurs XLR standard à 3 broches femelle/mâle 
pour le raccordement à la ligne d'intercom. 
Dimensions de la base 12,2 x 9 x 4,4 cm (LxPxH). 
Hauteur du dôme des LED seulement 5 mm. 
Poids net 363 g. 

Les modèles LP100LED vert, LP100LED jaune, et 
LP100LED orange diffèrent uniquement par la 
couleur des LED par rapport à la LP100LED rouge. 

• Conçus pour les systèmes intercom Partyline 
d'axxent, mais fonctionnent également avec la 
plupart des autres systèmes Partyline disponibles. 

• Pour une tension de fonctionnement intercom, 
alimentée via les connecteurs XLR, d'environ 30 V en 
courant continu, et fonctionnent jusqu'à une 
tension de fonctionnement d'environ 20 V=. 

Tous les feux de signalisation axxent ont en commun qu'ils 

Le câblage des connecteurs XLR à 3 broches est le 
suivant : Broche 2 = Plus 30 V, Broche 1 = Blindage 
et Minus. Le signal intercom est transmis 
asymétriquement par la broche 3 avec la broche 1. 


