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TR100 
® 

Récepteur de Talent 

Données techniques : 

Le Récepteur de Talent est conçu pour diffuser des messages à toutes les personnes n'ayant pas 
besoin de répondre via un intercom ou ne devant pas le faire. Les utilisateurs peuvent écouter à la 
fois des contenus programmés et des instructions via le système d'intercom. Idéal pour les artistes 
en attente de leur entrée sur scène. 
Il est équipé d'une prise standard XLR à 3 broches pour les composants intercom de la ligne de fête 
et d'une prise jack 3,5 mm pour connecter presque tous les écouteurs. 
Le TR100 est logé dans un boîtier en métal Neutrik et dispose d'un amplificateur puissant pour les 
écouteurs. Cet amplificateur peut alimenter tout type d'écouteurs avec des impédances de 8 Ohm à 
600 Ohm en mode mono ou binaural. 

Le volume est indépendant de l'impédance des écouteurs. 
Le niveau sonore est réglé à l'aide d'un potentiomètre rotatif. Si 
nécessaire, le niveau minimum peut être fixé à -40 dB (via un 
cavalier interne) pour ne manquer aucun message. Pour cela, il 
faut retirer le cavalier en enlevant deux vis de la prise XLR. 

Le Récepteur de Talent TR100 est alimenté par n'importe quel composant intercom axxent 
fournissant la tension nécessaire. Comme le principe de la ligne de fête est compatible avec 
plusieurs fabricants, il fonctionne aussi avec des composants d'autres marques d'intercom. 

Plage de fréquence : 80.…8.000 Hz 

Taux de distorsion totale : <1% 

Niveau des écouteurs : 70 mW maximal 

Impédance des écouteurs : 8...600 Ohm 

Tension de fonctionnement : +24.…30 V= 

Consommation électrique : <15 mA à vide, <100 mA max. 

Impédance d'entrée : 200 kOhm 

Connexion : Entrée XLR-F 3 broches, sortie prise 3,5 mm 3 broches 

Dimensions : 89x34x33 mm (LxPxH) 


