
VS100
® 

Unité d'alimentation Intercom 12 V 

VS100 permet de connecter jusqu'à environ 10 
composants intercom selon le principe de la ligne 
de fête à une source de courant continu de 12 V.

Les composants peuvent inclure :

Ceintures, voyants, stations d'enceintes.

La source de tension peut être une batterie de 
voiture ou n'importe quel autre accumulateur de 
12 V.
Un convertisseur de tension intégré passe de 12 V 
à 24 V en courant continu. Il inclut également un 
filtrage contre les bruits parasites et une 
terminaison pour stabiliser le signal intercom.

Les trois sorties de la VS100 sont parallèles et 
peuvent être reliées aux composants intercom via 
des câbles de microphone standard. Une station 
principale n'est pas nécessaire pour fonctionner.

Grâce à la basse tension sécurisée, l'ensemble du 
système peut être utilisé dans des 
environnements problématiques.

L'appareil est équipé d'un câble de raccordement 
de deux mètres vers la source 12 V.

Type VS100 possède des fils ouverts sur le câble de 

raccordement 12 V

Type VS100C est également doté d'un connecteur 

pour l'allume-cigare
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VS100 ® 

Unité d'alimentation Intercom 12 V 

Caractéristiques techniques : 

Tension/puissance d'entrée 9,2-18 VDC/23 VA 

Courant d'entrée 1,9 A typ. à 12 VDC 

Connexion d'entrée Câble de 2 m avec fils libres ou avec prise allume-cigare 

Tension de sortie 24 VDC, faible bruit 

Courant de sortie 0,625 A max. 

Connexion de sortie 2 x connecteurs XLR 3 broches, configuration 

Broche 1 : 0 V, masse Broche 2 : 

+24 V alimentation Broche 3 : 

audio et ligne Tally Impédance de 

terminaison : 330 Ohm 

Type de protection Mode « hoquet », reprend après résolution des perturbations 

Dimensions L = 85 mm, P = 200 mm, H = 45 mm 

Poids 750 g (VS100), 765 g (VS100C) 

Fixation Appareil de table, 4 pieds en caoutchouc 

Fixation optionnelle Support VS100BR 

Entrée 

Sortie 

Image : VS100C avec prise allume-cigare. Type VS100 avec câble de 2 m sans prise 
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