
Interface radio WT100 

Note sur l'utilisation et la mise en service de l'interface radio 
WT100 : 

Presque tous les talkies-walkies sont compatibles avec le 
WT100. 
Exemple Kenwood TK3301, Étapes : 
Connectez le WT100 à une station intercom filaire axxent avec un câble 
microphone XLR à 3 broches. Tout comme un boîtier ceinture, le WT100 peut 
être connecté à un boîtier ceinture ou à une station maîtresse. 

Reliez le connecteur DB9 du câble de connexion au WT100. Si vous possédez 
un DB9 préfabriqué vers mini-jack, connectez le mini-jack à l'appareil radio 
selon la taille de l'adaptateur. Le mini-jack de 2,5 mm est la connexion pour 
les écouteurs et le jack stéréo de 3,5 mm est l'entrée microphone. 

Si vous ne possédez pas de câble préfabriqué et souhaitez en souder un 
vous-même, consultez le schéma d'exemple joint : La connexion de la prise 
de 2,5 mm avec l'âme sur 6 et le blindage sur les broches 1 et 7. La prise de 
3,5 mm avec l'âme sur 9 et le blindage sur 5 et 3. 

Avec l'intercom axxent allumé, les appareils radio allumés et en appuyant sur 
les boutons de communication des appareils radio, vous entendrez 
maintenant dans les casques axxent ce qui est dit sur les appareils radio. 

ATTENTION : Pour parler de l'intercom axxent vers les appareils 
radio, appuyez sur le bouton d'appel jaune sur une station axxent. 
Vous devez maintenir le bouton CALL enfoncé pendant que vous 
parlez ! N'oubliez pas de régler le commutateur pour le mode 
continu ou pour parler avec la fonction PTT. 

Le WT100 est équipé de réglages de niveau pour l'émission et la réception, 
ainsi que d'un indicateur LED de fonction. Vous pouvez ainsi ajuster les 
niveaux selon vos besoins. Le commutateur frontal DYN/CARB/ELEC est un 
réglage supplémentaire pour adapter le niveau d'émission au type de 
microphone de l'appareil radio. 



Comment régler correctement le niveau 
d'émission :

1. Placez le potentiomètre de niveau d'émission en position médiane (9 tours à 
partir du point final). 

2. L'utilisateur doit ajuster ce commutateur à 3 positions en fonction du type 
de microphone externe de l'émetteur radio.

Position du niveau 
micro

Carbone +10 dBu
Électret -20 dBu
Dynamique -36 dBu

(Si l'utilisateur ne connaît pas le type de microphone requis par l'émetteur, 
commencez par placer le commutateur sur la position Carbone).

3. Ajustez le niveau d'émission correct avec le potentiomètre de niveau 
d'émission, en utilisant l'aide d'une autre personne qui reçoit le signal sur 
un deuxième émetteur.

4. Si le signal est trop faible, mettez le commutateur en position Elect et 
répétez l'étape 3.

5.Si le signal reste faible, placez le commutateur sur la position Dyn et répétez 
l'étape 3.

Il est important de savoir que le chemin du signal d'émission comprend un 
potentiomètre de niveau d'émission, un amplificateur W, un transformateur 
de séparation et un diviseur de niveau (commutateur C/E/D et résistances 
associées).
Des distorsions peuvent survenir si l'amplification est insuffisante à l'avant et la 
division est trop importante à la fin du chemin du signal.

Veuillez également consulter le diagramme de bloc du WT-100 
comme référence.



Motorola : 

L'utilisateur doit régler le commutateur à l'avant du WT-100 sur la position Dyn 
(Dynamique) et ajuster le niveau du signal pour la radio Motorola avec le 
potentiomètre d'émission en mode émission. 

Le niveau du signal provenant de la radio doit être réglé avec le potentiomètre 
de réception en mode réception. 


