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En général, les composants d'intercom tels que 
les ceintures, stations de haut-parleurs, et feux de 
signalisation sont gérés par une station principale 
et alimentés en tension via le même câble de 
connexion. 

Ces stations principales sont souvent conçues pour 
être fixées dans des racks de 19 pouces. Cependant, 
avec l'adoption croissante des consoles de mixage 
numériques, l'utilisation de nombreux side-racks de 
19 pouces avec des processeurs dynamiques est 
devenue moins fréquente, et les équipements 
supplémentaires de 19 pouces ne sont plus 
souhaités. C'est pourquoi nous avons développé une 
unité d'alimentation qui fournit la tension nécessaire 
à de nombreux composants d'intercom sans 
nécessiter impérativement une station principale. 

La nouvelle station d'alimentation peut alimenter 
jusqu'à 15 ceintures ou autres composants via des 
câbles de microphone. 

L'appareil d'alimentation PS101 dispose d'un boîtier 
robuste en acier avec des pieds en caoutchouc, 
garantissant ainsi une longue durée de service. Le 
courant nominal est de 0,7 A. Il utilise un bloc 
d'alimentation à découpage avec faible ondulation 
résiduelle et faible rayonnement, adapté pour un 
fonctionnement entre 100 V et 240 W en courant 
alternatif. Le raccordement au réseau est assuré 
par un câble de protection fourni avec une prise 
IEC 320-C5 compacte (prise Mickey-Mouse). 

Éléments de commande 
et d'affichage à l'avant 

Interrupteur d'alimentation (1) 
Veuillez l'activer seulement après avoir connecté 
tous les câbles entre les composants et entre les 
composants et le PS101S. 

Porte-fusible (2) 
Il est équipé d'un fusible en verre 5x20 mm avec un 
courant nominal de 1,6 A à action lente. En cas de 
défaillance du fusible, remplacez-le uniquement 
par un fusible de même courant nominal. Si le 
problème persiste, l'appareil doit être envoyé à un 
atelier qualifié ou au fabricant. 

Le voyant rouge de surcharge s'allume en cas 
de surcharge, tandis que le voyant vert indique 
la mise sous tension. 
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À l'arrière se trouvent, en plus de la prise secteur 
(connecteur trèfle), les deux sorties XLR à 3 broches 
typiques pour l'intercom de Neutrik. Le 
raccordement en fonctionnement se fait avec des 
connecteurs femelles XLR à 3 broches. En interne, 
une terminaison de ligne stabilise le niveau de 
modulation. Un adaptateur Neutrik NC3FF 
femelle-femelle à 3 broches est fourni comme 
convertisseur de genre. Cela est utile si vous 
souhaitez intégrer l'appareil d'alimentation dans la 
chaîne de signal des composants intercom et que 
vous ne pouvez pas respecter la séquence normale 
femelle/mâle. 

L'unité d'alimentation PS101S peut, comme 
mentionné précédemment, délivrer un courant 
utile de 700 mA. Si la PS101S est soumise en 
permanence à un courant supérieur à 1,3 A, elle 
peut s'éteindre. En réduisant le courant à une 
valeur inférieure, elle se rallumera. Le fusible est 
électronique. 

L'unité d'alimentation PS101S offre une tension 
de sortie stabilisée et filtrée de 24 V en courant 
continu, ce qui en fait une basse tension de 
sécurité. Cette tension de sortie est sans risque 
de contact. L'unité d'alimentation a été testée 
avec 15 Beltpacks PB100 sous une tension 
alternative de 100 V à 240 V. 

Données techniques 

Courant d'entrée 0,7 A à 115 V, 0,4 A à 230 V courant alternatif 

IEC C6 (appelé connecteur Mickey Mouse ou trèfle) 

Courant de sortie 0,7 A en continu et 1,3 A en pointe 

Connecteur de sortie 2x connecteurs XLR 3 broches. Broche 1 = 0 V, terre; Broche 2 = +24 V 
tension; Broche 3 = audio et signalisation. Impédance de terminaison est 
de 560 Ohms. 

100-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 31 VA 

24 V courant continu avec faible ondulation résiduelle 

Entrée 

Alimentation électrique 

Connexion d'entrée 

Sortie 

Tension de sortie 



Le câblage des connecteurs est le suivant : 

PIN 1 Écran 

Pin 2 +30 V courant continu 

Pin 3 Signal 

Schéma de l'unité d'alimentation PS101S 
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Déclaration de conformité CE pour le produit mentionné ci-dessous 

Unité d'alimentation Intercom axxent PS101S 

Nous déclarons par la présente que ce produit satisfait aux exigences énoncées dans les directives du Conseil pour 
l'harmonisation des législations des États membres de la Communauté européenne sur la compatibilité 
électromagnétique (CEM) – 2004/108/EC et dans la directive basse tension 2006/95/EC. 

Pour évaluer la compatibilité CEM des produits, les normes suivantes ont été utilisées : EN55022 de 2010, EN55024 
de 2010, EN61000-3-2 de 2006 + A2 de 2009, ainsi que EN61000-3-3 de 2008. 

Pour évaluer les produits selon la directive basse tension, la norme suivante a été utilisée : EN60950-1 de 2006 + A11 de 
2009 + A1 de 2010 + A12 de 2011. De plus, le produit décrit ci-dessus respecte les réglementations de la directive 
2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 
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